オプションの 

取り付け 
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はじめに 

ご注意 


本機は、純正品/推奨品以外のオプシヨンの使用は保証の対象外となりま 
す。 


この章では、以下のオプションについて説明します。 


オプション名 

説明 

両面プリント ュニッ 
卜 

自動で用紙の両面に印刷することができます。 

トレイ2 

500枚給紙トレイ 


ご注意 


オプションを取 y 付ける際は、必ず本機の電源を切り、電源ケーブルを抜い 
てから作業をしてください。 



オプシヨンについて詳しくは、 http://printer.konicaminolta.jp にア 
クセスしてご確認ください。 
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はじめに 













両面プリントユニットの取り付け 

両面プリントユニットを装着すると、両面印刷を行うことが可能です。詳し 
くは、「両面印刷」 （ p .106) をごらんください。 



両面プリントユニットの取り付け 



両面プリントユニットの取り付け 
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2 背面についているカバー （2 箇 
所）を取り外します。 



3両面プリントユニットを用意し 
ます。 

Ife 取り付ける前に両面力 
バーを開き、2箇所のノ 
ブが垂直の位置になって 
いることを確認してくだ 
さい。確認後、カバーを 
閉じてください。 
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両面プリントュニットの取り付け 




4 図のように、両面プリントユ 
ニットの爪を本体の取り付け用 
孔に差し込んで、両面プリント 
ユニットを取り付けます。 

1^5先にユニット下部の2箇 
所の爪を差し込み、次に 
上部の爪を差し込んでく 
ださい。 




5両面カバーを開きます。 

1^5両面プリントユニット 

は、確実に固定されるま 
で両手で支えてくださ 
い。 



両面プリントュニットの取り付け 
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6 両面プリントユニットを本体に 
押しつけて、2箇所のノブを水 
平の位置まで回し、両面プリン 
トユニットを本体に固定しま 
す 。 

Ik ノブが2箇所とも確実に 
固定されていることを確 
認してください。 
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両面プリントュニットの取り付け 





トレイ 2 の取り付け 

給紙 ユニット （トレイ 2) を取り付けることができます。 ト レイ2には A 4/ 
レターサイズの用紙を500枚までセツトできます。 



トレイ2の取り付けかた 

ご注意 

本体には消耗品が取り付けられているため、本体を動かすときは、トナーが 
こぼれないよう本体を水平にして運んでください。 


ご注意 


トレイ2の取り付けは、なるべく本体をセットアップする前に行ってくだ 
さい。用紙、消耗品などが先にセットアップされると、本体は重くなり、卜 
レイ2の取り付けがむずかしくな y ます。 



トレイ2の取り付け 
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1 本機を 2 人で持ち、トレイ 2 の位 
置決めピンを本機の底の受け穴 
にあわせて正しくセツトしま 
す。 

Ik トレイ2を水平な場所に 
置いてから、本機をセツ 
卜してくださし、。 



ご注意 


本機は消耗品を含めて約 33 kg の重量があ y ます。本機を移動する場合は、 
必ず適切な人数で行ってください。 


2 プリンタドライバでトレイ2を正しく設定します。 

1^5" プリンタドライバの設定方法については、「プリンタドライバの 
初期設定/オプションの設定」 （ P .28) をごらんください。 


272 


トレイ2の取り付け 



